Fiche
Ressources h’ Free Cad : Réaliser une bouteille

.

Lancer le logiciel qui se trouve dans :
Démarrer/Tous les programmes/FreeCad 0.18/FreeCad
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Assurez-vous d'étre dans l'atelier Part Design
(Conception de piece).
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Une fois dans cet atelier, créez un nouveau document.
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Sauvegardez le nouveau document, en lui donnant le nom que vous souhaitez qui sera enregistré

dans Perso/Montravail. W0 DETEH DHDEH ¢
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Vue combinée

1) Créer le profil de la premiére figure (Esquisse) [odte | S raches |

a) Créer une nouvelle esquisse sur 'axe XZ (base)

b) Valider

Pour voir toutes les contraintes, déplacer la barre d’outils
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b) Dessiner la forme du profil de la bouteille en utilisant la grille et le modéle que vous aurez
dessiné.

« Utiliser l'outil Polylignes

* Penser a fermer la forme

* Bouton droit pour arréter la construction

Sectionner et attacher les points (la forme doit étre « fermée »
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Messages du solveur

Esquisse sous-contrainte avec 46 dearés de liberté
Résolu en 0 secondes
[7] Suppression automatique des redondances

Mettre & jour

[7] Mise & jour

m

Modifier les contréles
Contraintes x

Filtre & Tous -

Masquer |'alignement interne

["] Informations étendues

* Constraintl -
* Constraint?

* Constraintl

* Constraintd

* Constraints

* Constraints

* Constraint?
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c) Ajouter des contraintes verticales et horizontales
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Yue combinée

| Messages du solveur

Esquisse sous-contrainte avec 32 degrés de libe
Résolu en 0 secondes
[ Suppression automatique des redondances

[ Mise & jour automatique [

Metire & Jour\

| Contraintes

Filtre [Tous = ]

Masquer |alignement interne
[ Informations étendues

* Constraintl -
* Constraint2
+ Constraint3
Constraintd
Constraints
Constraintt
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d) Ajouter des mesures (rayons, hauteurs)

IMPORTANT : Culot de 9 mm de rayon et 3 mm d’épaisseur (pour la vis)
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e) Ajouter des arrondis ou vous voulez
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f) Enregistrer. Cliquer sur fermer
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Viue combinée

Modéle | Taches
iqui

ent...[(0,000,001,00); 0,00 °; (0,00 mim 0,00 mm 0,00 mm)]

[(1,000,000,00); 90,00 <; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Sketch

b Constraints (20,00 mm:2,00 mm:15,00 mm;9,00 mm;3,00 mm]
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2) Forme de révolution a partir de I’esquisse

a) Cliquer sur révolution
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[ Révolution d'une esquisse sélectionné

ue combinée

Modéle Téaches

Etiquettes & attributs

b) Ajouter une symétrie

fodele | % Taches

@ Paramétres de la révolution

Axe [Axe d'esquisse vertical hd

&
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Angle : 360,00 ©
Symétrique au plan
Inversé

Réactualiser la vue

c) Enregistrer : La forme est terminée.
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Transformer un dessin Freecad en obejt 3D

1) Sélectionner I'objet a exporter (il devient vert)

Vue combinée g x

Modéle | Taches

Etiquettes & attributs
Application
4 |@ bouteille tuto
4 & Body
» = Origin

v [ Ra‘vo\utmna

Label Revolution

Part Design

Refine false

Revolution
I Base [0,00 0,00 0,00]
b Axe [0,00 0,00 1,00]
Angle 360,00 *

e

2) Fichier — Exporter — STL

Dans vos documents

3) Lancer le logiciel CURA
Démarrer/Tous les programmes/Cura 15/Cura 15
a) Dans cura : Fichier — Ouvrir — votre fichier .Stl
b) Fichier — Ouvrir un profil - Commun/Travail/Techno/Witbox/Profil Bd.ini
c) Vérifier le temps d’usinage (moins de 3h)

d) Dans cura — Fichier — Save Gcode sur la carte mémoire (qui s’appelle Witbox)

4) Sur I'imprimante 3D
a) Insérer la carte SD
b) Mettre de la laque sur le plateau

c) Lancer I'impression
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