
Lancer le logiciel qui se trouve dans : 

Démarrer/Tous les programmes/FreeCad 0.18/FreeCad

Assurez-vous d'être dans l'atelier Part Design 
(Conception de pièce).

Une fois dans cet atelier, créez un nouveau document.

Créer un corps

Sauvegardez le nouveau document, en lui donnant le nom que vous souhaitez qui sera enregistré 
dans Perso/Montravail.

1) Créer le profil de la première figure   (  Esquisse)

a) Créer une nouvelle esquisse sur l’axe  XZ (base)

b) Valider 

Pour voir toutes les contraintes, déplacer la barre d’outils
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Free Cad : Créer un pas de visFiche
Ressources



Identifier le type de filetage à réaliser, le diamètre et le pas

Ici, nous voulons un filetage rond avec :

Pas = 2 mm ; D2 = 26,5 mm ; R1 = 0,57

1) Dessiner le profil du filetage

a) Avec l’outil Polygone dessiner 

une rectangle (fermer la forme) 

et bouton droit pour lâcher l’outil.

b) Arrondir la pointe
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c) Fixer les mesures

d) Fixer une symétrie sur l’axe vert

e) Fermer l’esquisse

2) Créer un goulot

a) Créer une nouvelle esquisse sur l’axe XZ

b) Dessiner le profil du goulot de la bouteille avec l’outil Polylignes.
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c) Ajoutez des contraintes

(horizontalité, verticalité)

d) Ajouter des mesures

e) Fermer l’esquisse et enregistrer

3) Faire une révolution de l’esquisse

Enregistrer
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4) Création de l’hélice (pas de vis)

a) Passer sur l’atelier PART et sélectionner l’outil Primitives

b) Choisir Hélice avec les mesures ci-dessous

axe de tangage : Pitch : 3 mm

Hauteur : Height : 4 mm

Ryaon : Radius : 12,5

Angle : Angle : 0

c) Cliquer sur Créer, Puis fermer

5) Masquer le  goulot de la bouteille

a) Sélectionner « Révolution » 

b) Appuyer sur la barre d’espace
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6) Créer le filetage : Profils sur hélice

a) cliquer sur 

b) 

c) Puis OK.

7) Faire apparaître le goulot (barre d’espace sur Révolution)

8) Enregistrer

Transformer un dessin Freecad en objet 3D

1) Sélectionner l’objet  à exporter (il devient vert)
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2) Fichier → Exporter → STL

Dans vos documents

3) Lancer le logiciel CURA

Démarrer/Tous les programmes/Cura 15/Cura 15

a) Dans cura : Fichier → Ouvrir → votre fichier .Stl

b) Fichier → Ouvrir un profil → Commun/Travail/Techno/Witbox/Profil Bd.ini

c) Vérifier le temps d’usinage

d) Dans cura → Fichier → Save Gcode sur la carte mémoire (qui s’appelle Witbox)

4) Sur l’imprimante 3D

a) Insérer la carte SD

b) Mettre de la laque sur le plateau

c) Lancer l’impression 
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